Strallenuntersuchung

Mogliche Gesamtbewertungen

der StraBe:
StraBennamen: Bachmayerstralle
Stand: Herbst 2010

Einbahnstrafie

von Riederbergstralle ; 2 von WalkmihlstraRe
Diese StraRe wird bewertet:

Breite: ausreichend ¢ ausreichend ¢
Belag: Asphalt % || Asphalt s
Verkehrsdichte: | mittel E || mittel |¢|
Steigung / Gefille: | starkes Gefille E || starke Steigung B
|ELII(I‘?’\IS)'sige Hochstgeschwindigkeit (fiir | 30 |¢ | | 30 |¢|
Radweg: | kein Radweg |¢ || kein Radweg |¢ |
(Buirtge?r,]sﬁ:g:f:nl;t:zung | nicht empfehlenswert |¢ || nicht empfehlenswert |¢ |
Verhalten, wenn QuerstraBe A | |A|
kommt: |' |v| - v

Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen: -
Fiir gelibte Radfahrer von Riederbergstral3e nach Walkmiihlstrale zu empfehlen,

starkes Gefille, stakes Abbremsen vor Walkmiihlstral3e
in Gegenrichtung kurze starke Steigung mit hdufigem Gegenverkehr, kaum Platz zum
Ausweichen, nur fiir "Profis"




