Strallenuntersuchung

Mogliche Gesamtbewertungen

der StraBe:
StraBennamen: Holbeinstralle
Stand: Herbst 2010

von Lahnstralle von Aarstralle
Diese StraRe wird bewertet:
Breite: ausreichend % || ausreichend —
Belag: Asphalt % || Asphalt s

- A - A

Verkehrsdichte: | gering |v || gering |v |
Steigung / Gefille: | mittleres Gefalle E || mittlere Steigung B
Zulassige Hochstgeschwindigkeit (fiir | 30 |¢ | | 30 |¢|
PKW):
Radweg: | kein Radweg |¢ || kein Radweg |¢ |
Biirgersteigbenutzung A A
(unter 11 Jahren): | empfehlenswert |v || empfehlenswert |v|
Verhalten, wenn QuerstraRe - -
kommt: | rechts vor links beachten |¢ || Verkehrszeichen beachten |¢|
Verkehrshinweise: Bei Birgersteigbenutzung auf Hofausfahrten und Hauseingange achten

Ende Holbeinstralle keine Zufahrt zur Aarstral’e mit KFZ moglich,

mit dem Fahrrad Durchfahrt zur Aarstralle maoglich, auch untere

Holbeinstralle bis Walkmuhltalanlagen zu fahren.
Bilder:

Bemerkungen:




